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@ Anordnung und Ausbildung in einer Kuhlanlage 

@ Die Erfindung betrifft eine Anordnung und Ausbildung zur 
Kaftemlttelzufflhrung und Olruckfuhrung bai uberfluteten 
Verdampfungseystemen In Kuhlanlageh. 
Die Erfindung bainhaltet daS zwischen FIGssigkeitsabschei- 
dar und Verdampfer eine an sich bekannte Strahlpumpe 
angeordnet ist, die verbunden ist mit dem Austritt aus dam 
Flussigkeitsabscheider, dam Eingang am Verdampfer und 
uber eine Drosael mit dem Kondensator der Kuhlanlage 
verbunden ist. 
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Beschreibung 
Anwendungsgebiet 
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Die Erfindung betrifft eine Anordnung und Ausbil- 
dung zur K&ltemittelzufQhrung und OlrQckfQhrung bei 
Qberfluteten Verdampfungssystemen in KQhlanlagen. 

Stand der Technik 10 

Kflhlanlagen bestehen im allgemeinen aus den 
Grundelementen Verdichter, Kondensator, Zwischen- 
kQhler, FlQssigkeitsabscheider, Verdampfer, verbinden- 
de Bauteile und Regeigerfite. 

FQr den vorliegenden Betrachtungsfall beschrSnkt 
sich der Stand der Technik auf die Baugruppe Flussig- 
keitsabscheider und Verdampfer. Hier ist im allgemei- 
nen bekannt, daB der Kaltemittelzulauf zum Verdamp- 
fer Qber ein natOrliches Gefaile, einen sogenannten 
Schwerkraftumlauf, erfolgt der abhangig vom Klltemit- 
telstand im FlQssigkeitsabscheider ist 

In einer anderen bekannten AusfQhrung wird eine 
K&ltemittelpumpe eingesetzt die zwischen FlQssigkeits- 
abscheider und Verdampfer angeordnet ist 

Die beschriebenen Varianten haben den Nachteil, daB 
der WarmeQbergang im Verdampfer, die Zulaufbedin- 
gungen und die Kfiltemittelverteilung nicht ausreichend 
sind, eine relativ hohe FQllmenge Kfiltemittel bendtigt 
wird und die OlrQckfQhrung aus dem FlQssigkeitsab- 
scheider verbesserungsbedQrftig ist 

Auf gabe der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, die genann- 
ten Nachteile auszuschlieflen das heiBt, Verbesserung 
des W&rmeQberganges im Verdampfer, eine gleichm§- 
Bige Verteilung des KUtemittels, Verminderung der 
FQllmenge K&ltemittel und eine andere AbfQhrung des 
Oles zu erreichen. 

Merkmale der Erfindung 

Die Aufgabe der Erfindung wird dadurch gel6st, daB 
zwischen FlQssigkeitsabscheider und Verdampfer eine 
an sich bekannte Strahlpumpe angeordnet ist, die ver- 
bunden ist mh dem Austritt aus dem FlQssigkeitsab- 
scheider, dem Eingang am Verdampfer und Qber eine 
Drossel mit dem Kondensator der KQhlanlage verbun- 
den ist Das Verbindungsteil von der Strahlpumpe zum 
Verdampfer ist an seiner tiefsten Stelle als ein Totraum 
ausgebildet, der mit einem Olablauf versehen ist Als 
Treibmittel wird das hochgespannte, flQssige Klltemit- 
tel vom Kondensator nach dem Drosselorgan benutzt 
Durch die Arbeit der Strahlpumpe wird eine zusfttzliche 
flQssige K&ltemittelmenge, die unter Verdampfungs- 
druck steht, aus dem FlQssigkeitsabscheider Qber den 
Verdampfer gefQhrt Das in der Strahlpumpe als Treib- 
mittel eingesetzte Kaitemittel vom Kondensator hat 
nach der Entspannung auf Verdampfungsdruck einen eo 
Dampfanteil, der beim Durchstrdmen des Verdampfers 
eine gleichmaBige Verteilung und Beaufschlagung er- 
reicht 

Vorteilhaft ist, daB der WarmeQbergang im Verdamp- 
fer und der COP-Wert am Verdichter erhdht wird. Die- 65 
ser Aspekt fQhrt zu kleineren KUtemittelfQUmengen. 



AusfQhrungsbeispiei 

Die Figur zeigt einen Verdampfer 1, einen FlQssig- 
keitsabscheider 2 und eine Strahlpumpe 3. 

Die Strahlpumpe 3 verbindet Qber Zuleitung 4 den 
FlQssigkeitsabscheider 2 und Qber ZufQhrungsteil 5 den 
Verdampfer 1 miteinander. Ober Zuleitung 6 und Dros- 
sel 7 besteht Verbindung zum Kondensator der KQhlan- 
lage. Im ZufQhrungsteil 5 ist ein Totraum 8 ausgebildet, 
der mit einem Olablauf 9 versehen ist 

Bezugszeichenliste 

1 Verdampfer 

2 FlQssigkeitsabscheider 

3 Strahlpumpe 

4 Zuleitung 

5 ZufQhrungsteil 

6 Zuleitung 
20 7 Drossel 

8 Totraum 

9 Olablauf 

Patentanspruche 

25 

1. Anordnung und Ausbildung zur Kaltemittelzu- 
fQhrung und OlrQckfQhrung bei Qberfluteten Ver- 
dampfersystemen in KQhlanlagen, bestehend aus 
Verdichter, Kondensator, Verdampfer, FlQssig- 
keitsabscheider, verbindende Bauteile und Regel- 
gerate, gekennzeichnet dadurch, daB zwischen 
FlQssigkeitsabscheider imd Verdampfer eine 
Strahlpumpe angeordnet ist, die verbunden ist mit 
einem Austritt aus dem FlQssigkeitsabscheider, ei- 
nem Eingang am Verdampfer und Qber eine Dros- 
sel verbunden ist mit dem Kondensator der KQhl- 
anlage. 

2. Anordnung und Ausbildung nach Anspruch 1, 
gekennzeichnet dadurch, daB ein Verbindungsteil 
vor dem Eingang am Verdampfer nach oder in der 
Strahlpumpe an seiner tiefsten Stelle als Totraum 
und als Olsammelraum ausgebildet ist und einen 
Abiauf aufweist 
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